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MÂTS 

D’ÉCLAIRAGE 

DE GRANDE

HAUTEUR
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vous propose une large gamme de mâts de grande hauteur répondant 
à toutes les exigences de pérennité et d’insertion 
dans les grands espaces dans lesquels ils vont être implantés. 
Réalisés en acier galvanisé, ces mâts sont disponibles dans deux gammes : . Sky : mâts cylindro-coniques, disponibles de 15 à 18 m,. Climb : mâts à section polygonale 8 pans ou 12 pans, 

disponibles de 15 à 24 m.

Les mâts galvanisés peuvent être thermolaqués à la teinte 
de votre choix. 
Chaque gamme s’enrichit d’une série d’options et d’accessoires.

a Passerelles

Passerelle Vigie 1000
(1017x711x1165)
+ 1 traverse / 4 projecteurs

Passerelle Vigie 1500
(1511x694x1165)
+ 1 traverse / 6 projecteurs+ 1 traverse / 6 projecteurs

Passerelle  Vigie 2000
(2011x694x1165)
+ 1 traverse / 8 projecteurs

Obturateur métal 
+ 4 passes fi ls 
et lame ressort

Obturateur métal 
déporté

Support câble

b Obturateurs
Installés en top de mât, ils permettent de passer les câbles 
tout en assurant la protection du mât contre les infi ltrations.

EQUIPE-
MENTS    DE TÊTE



Traverse 1840 cintrée 

ACCÈS

Traverse 1100,1500 ou 2000 droiteTraverse 1100,1500 ou 2000 droite

c Traverses

d Echelons
Echelons antidérapants de largeur 
26 mm, conforme à la norme NF EN 
ISO 14122-4. Installation en quinconce 
tous les 300 mm à partir d’une hauteur 
de 3 m (anti-vandalisme).

e Palier de repos
Le palier de repos est fi xé mécanique-
ment par vis ou par étriers sur le mât 
au maximum tous les 6 m. Il est constitué 
de deux marches rabattables qui se 
mettent en appui sur le mât pour laisser 
le passage de l’opérateur.

g Support échelle
Plats fi xés sur le point d’ancrage bas 
de la ligne de vie permettant la mise 
en place d’une échelle en appui sur le mât 
et l’accès aux premiers échelons.

Les mâts peuvent être équipés d’un système d’accès pour réaliser 
la maintenance des projecteurs. Ce système est composé d’échelons 
et d’une ligne de vie (câble et son antichute), conforme aux normes 
en vigueur.  

1/ Traverses droites standards

Traverse 2714 cassée

3/ Traverse cassée

Traverse 1100 cintrée

Traverse 1840 cintrée 

4/ Traverses cintrées

Obturateur métal 
déporté

Support câble

f Système antichute
(conforme à la norme EN353-1)  

Point d’ancrage haut du système 
antichute soudé au mât, conforme 
à la NF EN 795.
Câble en acier inoxydable Ø8mm avec 
boucle cossée et mousqueton marqué CE.
Limiteur de débattement disposé tous 
les 10 m au maximum pour conserver 
le câble à distance et éviter qu’il ne claque 
sur le mât. 
Câble fi xé au point d’ancrage bas 
soudé au mât avec un tendeur et 
un ressort de compensation.
Harnais et antichute avec dissipateur 
d’énergie en option.

Double bride

Simple bride

3 bras

4 bras

Traverse Top 400 

Traverse Top 1100 ou 1500

Pour montage en top

Traverse Carré Top
500 ou 1200 mm

Traverse Circulaire
1000, 1500 ou 2000 mm

5/ Traverse carrée

6/ Traverse circulaire

Traverse S500 3 bras

Traverse S500 4 bras

Traverse 400 ou 1100 droite

Traverse 2770 droite

2/ Traverse droite avancée

TR DA 2770 2,77  80

TR KC 2714
Lg des rebours (m)

2,714 U 140 0,75

TR 1100 2/4 1,1m  80   2

TR 1840 3/6    1,84 m  80   2
TR 1840 2/4   1,84 m  80   2 

3/6

2/4
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SECTION CYLINDRO-CONIQUE

SKY 89-15
15

SKY 114-15

SKY 89-16

SKY 114-16

SKY 89-18

SKY 114-18

16

18

CLIMB 15-4 15

CLIMB 18-S

CLIMB 18-M

CLIMB 20-S

CLIMB 20-M

CLIMB 20-G

CLIMB 22-S

CLIMB 22-M

CLIMB 24-S

CLIMB 24-M

CLIMB 24-G

24

22

20

18

mm mm

** Nb** Nb**
maxi de
platines
en pied
de mât

sur
Nb de
niveau

  *

* 2x

mm mm Kg mm mm mm mm mm
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145 169

145 200

145 187

145 217

4

4

4

4

4

4

4

4

145 212 4 44 4

145 247 4 44 4

270 364
300

294 392

284 429

114

114 308

309

334

454

494

545

89

89

600 x 150

500 4 x M30HA 

400

200 200

219 219

244 244

240 240

293 293

290 290

337 337

350 350

364 364

377 377

385 385

4

4

4

4

4

6

6

6

6

6

8

4

4

3

3

2

3

2

2

2

2

3

101 326 367 500 600 x 153 400 4 x M30 HA

350 505 4 x M30 HA

390 584

378 578 400

460 757

460 854

522 944 Ø660

542 971 600 x 160 Ø680

560 1040 600 x 165 Ø690

580 1072 600 x 167 Ø720

600 1256 600 x 175 Ø750

400

550

101

120 12 x M30 HA

4 x M39 HA

600 x 153

600 x 155

500500

114

89

600 x 152

600 x 150

600 x 152

600 x 152

600 x 152

SP25

SP20

SP25

SP20

SP25

SP20

SP30

SP25

SP30

SP35

SP30

SECTION CYLINDRO-CONIQUE

SKY 89-15
15

1.14 0.91 85 0.89 80 0.7 75 0.68 70 0.5 4941 547 1.0 x 1.7

SKY 114-15 1.75 1.42 1.36 110 1.07 100 1.04 0.82 6581 678 1.0 x 2.1

SKY 89-16 1.2 12 12 1.02 02 02 0.96 86 85 05 0.79 85 0.75 0.59 5997 618 1.0 x 1.9

SKY 114-16 1.85 1.52

110

120 1.48 120 1.17 1.12 120

90

75

0.84 7693 752 1.0 x 2.3

100 100

902 0902 0

SKY 89-18

150

1.14

150

100 100

150

0.93 0.88 0.68 7115 690 1.0 x 2.1

16

SKY 114-18 1.45 120

120

1201.39 120

90

1.13 1.06 120 00 0.84

0.51

9475 853 1.0 x 2.6

18

SECTION POLYGONALE 8 PANS

CLIMB 15-4 15 200 2.5 200 2.05 200 1.92 170 1.55 170 1.53 130 1.2 10033 1101 1.5 x 2

SECTION POLYGONALE 12 PANS

CLIMB 18-S 150 1.45 100 1.2 110 1.1 91 90 0.8 80 0.8 58 50 0.55 8109 815 1.3 x 2

CLIMB 18-M 200 2.1 170 1.75 150 1.65 120 1.34 110 1.3 83 80 1 10944 1027 1.5 x 2.2

CLIMB 20-S 150 1.6 120 1.3 110 1.25 75 0.95 80 0.9 59 50 0.6 10394 949 1.5 x 2.1

CLIMB 20-M 230 2.55 200 2.1 180 2 140 1.6 135 1.55 95 1.2 14979 1294 1.7 x 2.4

CLIMB 20-G 330 3.4 290 3 260 2.8 220 2.35 210 2.25 160 1.85 19174 1513 1.9 x 2.6

CLIMB 22-S 350 3.8 300 3.35 300 3.05 240 2.65 240 2.5 190 2.1 25044 1841 2.2 x 2.7

CLIMB 22-M 400 4.1 360 3.6 320 3.4 290 2.9 260 2.8 200 2.3 26604 1938 2.2 x 2.8

CLIMB 24-S 350 3.65 300 3.15 280 2.95 250 2.4 230 2.3 180 1.95 28304 1994 2.3 x 2.9

CLIMB 24-M 380 4 370 3.4 330 3.2 280 2.75 240 2.65 190 2.15 30042 2097 2.3 x 3

CLIMB 24-G 400 4.9 350 4.2 350 3.85 300 3.2 280 3.05 230 2.45 32687 2246 2.4 x 3

24

22

20

18

Mf T

cat II cat O cat II cat O cat II cat O
m m² m² m² m² m² m² daN.m daN CN Cm x Pm

M
A

T 
CT

IC
M

RÉFÉRENCE

22 m/s 24 m/s 26m/s P P 

C 

KgKg KgKg KgKg KgKg KgKg KgKg

150

120120

1.75

100 1002 11002 1

90 0.7 77 77 75 75 75 70.685 70.68 5

Nos gammes

Tenue au vent



DES
OUTILS À VOTRE DISPOSITION

CONIMAST, c’est un savoir-faire complet :
 Recherche & Développement
 Fabrication
 Contrôle qualité et tests
 Livraison directement sur le chantier
 Assistance technique et SAV

CONIMAST est certifi é ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001

Note de calcul

Support échelle

Résistance à l’effortPlan de devis

NOS ENGAGEMENTS
 La qualité de nos produits
 Le respect de l’environnement
 Le respect et la sécurité de notre personnel

ET NOTRE GARANTIE ANTICORROSION

CONIMAST est certifi é ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001
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Conimast
Z.I. La Saunière - 89600 Saint-Florentin - France 
Tél. : +33 3  86 43 82 00 - Fax : +33 3 86 43 41 08  
www.conimast.fr

SUIVEZ-NOUS SUR :

Les mâts d’éclairage de grande hauteur supportant des projecteurs 
sont dans le champ d’application des Eurocodes généraux 
des structures métalliques. Les mâts à partir de 15 m sont 
dimensionnés suivant les recommandations du CTICM : 
document d’application aux mâts des Eurocodes généraux.
Les charges de vent prises en compte dans ces recommandations 
s’appuient sur la norme EN 1991-1-4 et son annexe nationale 
française, document de publication de la carte avec les vitesses 
de vent par région. Les coeffi cients partiels appliqués aux actions 
permanentes et variables pour le calcul de résistance mécanique 
(Etat Limite Ultime) sont conformes à l’EN 1993-3-1 et son annexe 
nationale.

Les dimensions des massifs sont communiquées par CONIMAST 
à titre indicatif. Elles sont calculées avec la formule d’Andrée 
et Norsa. Celle-ci prend comme hypothèses un comportement 
élastique du sol (contrainte proportionnelle au déplacement), 
une résistance de terrain plus faible à la surface du sol et 
une rotation du massif autour de son arête inférieure 
(pas de ferraillage pris en compte). Les efforts à la base du mât 
(moment de fl exion, efforts tranchant et vertical) pris en compte 
sont ceux correspondant à l’Etat Limite Ultime (ELU).
Les calculs de massif doivent être réalisés en fonction de la qualité 
du sol (estimée ou relevée) par un bureau d’études génie civil.
Un drain ou un système d’évacuation de l’eau doit être prévu 
afi n de réduire la présence d’eau stagnante ou de ruissellement 
en pied de mât, élément susceptible de provoquer une corrosion.

Les tiges de scellement pour les grands 
mâts sont droites en acier à béton 
B500B brutes (galvanisées sur demande). 
Uniquement la partie fi letée de la tige 
doit dépasser du massif.

ZONES 

MASSIFS

TIGES

MOBILIER URBAIN D’ÉCLAIRAGE
Design, de qualité, pérenne, décliné en 
gammes, multi support…  
CONIMAST vous propose ses solutions 
d’éclairage, du mât d’éclairage traditionnel 
au candélabre décoratif, du potelet au mât 
de grande hauteur, de 0,50 m à plus de 
30 m. Grâce à son bureau d’études intégré 
et à sa collaboration avec des designers 
et des concepteurs lumière réputés, 
CONIMAST innove et propose à ses 
clients de nouvelles gammes de candélabres 
intelligents.

DE SCELLEMENT

DE VENT




