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ALTIUS Eclairage par projection 

Avec DRIVER fixé au projecteur ou déporté (distance maxi 50m) 
 
Applications 
 Tennis 
 Skate parc 
 Piste de ski 
 Football (entrainement) 
 Parking 
 Grande aire 
 Site industrielle 
 Gymnase 



ALTIUS Eclairage par projection 

ALTIUS S : 75 à 300W ALTIUS M : 195 à 407W 

ALTIUS B : 384 à 600W 



Le projecteur Altius allie performance et flexibilité pour être un des leaders du marché. 

Notre dernière génération de module LED nous apporte une solution efficace pour les grandes aires, installations 

sportives ainsi que pour l'éclairage routier. 

L'Altius est facile à installer grâce à sa forme ergonomique et sa lire réglable. 

ALTIUS S 

Informations électriques 

 

Code du produit 

Code module LED 

Ellipse de MacAdam 

IRC 

Température de couleur 

Module LED remplaçable 

Driver inclus 

Indice de protection 

Marcage CE 

Indice de protection 

AL-S 

LED-HB 

3 ou 5 

>70 / >80 / >90 

2700K/3000K/4000K/ 
5700K 

Oui 

Oui (dans le luminaire 

ou déporté) 

Classe I 

IP66 

IK08 (verre plat) 

Volt 

Fréquence 

Controles et mode 

d'abaissement 

220 - 240 

50 - 60 Hz 

1 - 10 / DALI / CL / Night 
Balance /BlueVolt 

Protection surtension 
4kV (optionnel 10kV) 

Informations techniques 

 

Aluminum injecté corps et lyre  

Verre trempé 

SCX : 90° - 0.1931 

SCX : 60° - 0.06363 

SCX : 45° - 0.0228 

SCX : 30° - 0.0083 

SCX : 0° - 0.0042 

Temperature 

 

Température de fonctionnement -40 to +45° C 

Accessoires 

 

Grille de protection 

Système de réglage par laser 

Quantité par carton 

Poids 

1 

16 kg 

Durée de vie 

 

L80B10 100.000hrs* 

*4000K T25° IRC70 

Protection surtension 

Informations générales 

 

www.jcllighting.com contact@jcllighting.com 

Emballage et poids 

 
Oui 
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Extérieur L80B10>100.000h (25oC) Intérieur L80B10=80.000h (35oC) 

*Les données mentionnées ci-dessus sont basées sur 4000K, T25°C et 35°C, 

IRC70. On peut aussi avoir 2700K, 3000K, 5700K 

Min 200mm Min 250mm 

Max +90 

Min -90 

Boite du Driver (sur le luminaire ou déporté) 

 
360 
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ALTIUS S 

www.jcllighting.com contact@jcllighting.com 

72 96 120 144 

LED FLUX LUMEN POWER LED FLUX LUMEN POWER 

LEDS MIN(lm) MAX(lm) MIN(W) MAX(W) L80B10 LEDS MIN(lm) MAX(lm) MIN(W) MAX(W) L80B10 

72 12.000 20.000 75 137 100 72 12.000 16.000 70 100 80 

96 18.000 26.000 118 185 100 96 16.000 20.000 98 135 80 

120 24.000 32.000 155 222 100 120 20.000 25.000 123 162 80 

144 30.000 42.000 195 300 100 144 24.000 33.000 147 219 80 

16Kg 
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Le projecteur Altius allie performance et flexibilité pour être un des leaders du marché. 

Notre dernière génération de module LED nous apporte une solution efficace pour les grandes aires, installations 

sportives ainsi que pour l'éclairage routier. 

L'Altius est facile à installer grâce à sa forme ergonomique et sa lire réglable. 

ALTIUS M 

Informations électriques 

 

Code du produit 

Code module LED 

Ellipse de MacAdam 

IRC 

Température de couleur 

Module LED remplaçable 

Driver inclus 

Indice de protection 

Marcage CE 

Indice de protection 

AL-S 

LED-HB 

3 ou 5 

>70 / >80 / >90 

2700K/3000K/4000K/ 
5700K 

Oui 

Oui (dans le luminaire 

ou déporté) 

Classe I 

IP66 

IK08 (verre plat) 

Volt 

Fréquence 

Controles et mode 

d'abaissement 

220 - 240 

50 - 60 Hz 

1 - 10 / DALI / CL / Night 
Balance /BlueVolt 

Protection surtension 
4kV (optionnel 10kV) 

Informations techniques 

 

Aluminum injecté corps et lyre  

Verre trempé 

SCX : 90° - 0.1931 

SCX : 60° - 0.06363 

SCX : 45° - 0.0228 

SCX : 30° - 0.0083 

SCX : 0° - 0.0042 

Temperature 

 

Température de fonctionnement -40 to +45° C 

Accessoires 

 

Grille de protection 

Système de réglage par laser 

Quantité par carton 

Poids 

1 

16,5 kg 

Durée de vie 

 

L80B10 100.000hrs* 

*4000K T25° IRC70 

Protection surtension 

Informations générales 

 

www.jcllighting.com contact@jcllighting.com 

Emballage et poids 

 
Oui 
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Extérieur L80B10>100.000h (25oC) Intérieur L80B10=80.000h (35oC) 

*Les données mentionnées ci-dessus sont basées sur 4000K, T25°C et 35°C, 

IRC70. On peut aussi avoir 2700K, 3000K, 5700K 

Min 200mm Min 250mm 

Max +90 

Min -90 

Boite du Driver (sur le luminaire ou déporté) 
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ALTIUS M 

www.jcllighting.com contact@jcllighting.com 

144 180 

LED FLUX LUMEN POWER LED FLUX LUMEN POWER 

LEDS MIN(lm) MAX(lm) MIN(W) MAX(W) L80B10 LEDS MIN(lm) MAX(lm) MIN(W) MAX(W) L80B10 

180 40.000 53.000 305 407 100 180 32.500 42.000 228 297 80 

144 30.000 42.000 195 300 100 144 24.000 33.000 147 219 80 

16,5Kg 

168 
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Le projecteur Altius allie performance et flexibilité pour être un des leaders du marché. 

Notre dernière génération de module LED nous apporte une solution efficace pour les grandes aires, installations 

sportives ainsi que pour l'éclairage routier. 

L'Altius est facile à installer grâce à sa forme ergonomique et sa lire réglable. 

ALTIUS B 

Informations électriques 

 

Code du produit 

Code module LED 

Ellipse de MacAdam 

IRC 

Température de couleur 

Module LED remplaçable 

Driver inclus 

Indice de protection 

Marcage CE 

Indice de protection 

AL-B 

LED-HB 

3 ou 5 

>70 / >80 / >90 

2700K/3000K/4000K/ 
5700K 

Oui 

Oui (dans le luminaire 

ou déporté) 

Classe I 

IP66 

IK08 (verre plat) 

Volt 

Fréquence 

Controles et mode 

d'abaissement 

220 - 240 

50 - 60 Hz 

1 - 10 / DALI / CL / Night 
Balance /BlueVolt 

Protection surtension 
4kV (optionnel 10kV) 

Informations techniques 

 

Aluminum injecté corps et lyre  

Verre trempé 

SCX : 90° - 0.1931 

SCX : 60° - 0.06363 

SCX : 45° - 0.0228 

SCX : 30° - 0.0083 

SCX : 0° - 0.0042 

Temperature 

 

Température de fonctionnement -40 to +45° C 

Accessoires 

 

Grille de protection 

Système de réglage par laser 

Quantité par carton 

Poids 

1 

18 kg 

Durée de vie 

 

L80B10 100.000hrs* 

*4000K T25° IRC70 
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Protection surtension 

Informations générales 

 

www.jcllighting.com contact@jcllighting.com 

Emballage et poids 

 
Oui 

http://www.jcllighting.com/
http://www.jcllighting.com/
http://www.jcllighting.com/
http://www.jcllighting.com/
mailto:contact@jcllighting.com
mailto:contact@jcllighting.com
mailto:contact@jcllighting.com
mailto:contact@jcllighting.com


Extérieur L80B10>80.000h (25oC) Intérieur L80B10=50.000h (35oC) 

*Les données mentionnées ci-dessus sont basées sur 4000K, T25°C et 35°C, 

IRC70. On peut aussi avoir 2700K, 3000K, 5700K 

Min 200mm Min 250mm 

Max +90 

Min -90 

Boite du Driver (sur le luminaire ou déporté) 
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1
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180 270 234 198 

ALTIUS B 

www.jcllighting.com contact@jcllighting.com 

LEDS FLUX LUMINEUX 

 

MIN(lm) MAX(lm) 

WATT 

 

MIN(lm) MAX(W 

L80B10 

Hrs 

minimum 

LEDS FLUX LUMINEUX 

 

MIN(lm) MAX(lm) 

WATT 

 

MIN(lm) MAX(W 

L80B10 

Hrs 

minimum 

180 35.000 42.000 384 461 80 180 31.500 38.000 346 416 50 

198 40.000 47.000 399 469 80 198 36.000 42.500 360 423 50 

234 45.000 55.000 380 464 80 234 40.500 50.000 343 419 50 

270 55.000 82.000 402 600 80 270 50.000 74.000 363 541 50 
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Décembre 2017 – Piste de luge COURCHEVEL 

JCL LIGHTING 
70 Rue Louis Armand 
Zone industrielle  
13794 Aix en Provence 
Tel : 0442244241 
contact@jcllighting.com 
www.jcllighting.com 
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