
LIGHT NOVA



D
EC

O
RA

TI
VE

CO
M

FO
RT

PE
RF

O
RM

AN
CE

Design essentiel, hautes prestations, 
économie d’énergie, éblouissement 
minimise: les principales 
caractéristiques de Light Nova.

6 réflecteurs différentes pour 
satisfaire plusieurs géométries 
d’installation.

Ballast électronique programmable 
avec plusieurs fonctionnalité  
de télégestion.
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4 Neri · Light Nova

LIGHT NOVA Échelle 1:10
Mesures en mm

Light Nova est une luminaire LED conçu 
pour utiliser la technologie Fortimo  
et aussi une platine LED.
Son design était conçu pour s’adapter  
aux architectures du passé comme avec 
celles du présent et ainsi pour garantir 
une flexibilité d’usage, hautes prestations  
et dissipation de la chaleur.

Matériaux
Structure en presso-fusion d’aluminium 
(UNI EN 1706), vasque en verre plat 
trempé IK08.

Peinture 
Partie supérieure en gris standard Neri, 
écran en forme de cloche en blanc  
RAL 9010.



Configurations
Suspension, caténaire, latérale 

Applications 
Rues, places et parcs, rue piétons  
et vélo, zones résidentielles, bureaux 

Prestations
Technologie de dernière génération 
LED et lentilles multilayer  
ou technologie Fortimo, économie 
d’énergie (DALI), dissipation thermique 

Manutention
Simplicité d’installation  
et substitution composants 
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Caténaire

Latérale sur mat Latérale murale

Suspension jonction fourchu Suspension jonction male G3/4

CONFIGURATIONS 

Light Nova était conçu pour s’adapter  
à différents scenarios typiques d’une  
ville pour garantir cohérence dans  
le projet parmi différentes configurations  
et accessoires: suspension (jonction 
fourchu ou jonction male G3/4), caténaire, 
latérale (sur mat ou murale).

Échelle 1:20



Joction laterale 
Les dimensions reduites de Light Nova 
permettent l’installation a hauteurs 
inferieures et rendent cette luminaire 
versatile et apte pour eclairage 
exterieur comme intérieur.
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APPLICATIONS

Rues 
Hautes prestations et éblouissement minimise 
pour différentes géométries routières.

Places et parcs 
Uniformité et haute rendu des couleurs pour 
rendre les espaces publiques confortables  
et sures.

Rue piétons et vélo 
La lumière concentre sur le parcours sans 
dispersions et éblouissement visuel des zones 
vertes en garantissant une efficacité lumineuse 
en harmonie avec le contexte urbaine.

Zones résidentielles, retails, bureaux 
L’union entre fonctionnalité et esthétique 
permets une bonne intégration du produit  
en contextes internes et externes.



Light Nova avec LED et lentilles 
multilayer
L’éblouissement est réduit grâce  
a une ample surface d’ émission;
LED Cree XP-G2 de dernière 
génération, lentille en PMMA 
multilayer garantissent de prestations 
élevés et constant, même dans le cas  
de panne d’une source.
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LED Cree XP-G2  

Light Nova utilises des LED Cree XP-G2  
très efficientes avec une base céramique 
pour garantir une haute conductivité 
thermique et isolation électrique pour 
assurer un longue cycle de vie.

Le système optique se compose de lentilles 
superposées* en PMMA à haute prestation 
pour une transmission lumineuse constant, 
le système multilayer* optimises la 
qualité d’éclairage malgré les possibles 
changements de prestations du système.

TECHNOLOGIE MULTILAYER 
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Module Fortimo LLM  
de 4e génération et boîtier 
d’alimentation conçu  
par Philips et intégré  
sur les luminaires Neri.

La nouvelle technologie Fortimo de 
quatrième génération (avec puissance 
jusqu’à 4.500lm) grâce à une large surface 
lumineuse réduit le désagréable effet 
d’éblouissement.
 
Le système Fortimo est caractérise par 
sa consistance et haut rendu lumineux, 
basse dépréciation pendant le cycle de vie 
du produit, sans oublier une électronique 
de contrôle qui permet un flux constant 
garanti une lumière diffuse et bien répartie.
 
Le système module Led est conçu pour 
durer, les modules Fortimo LED fournissent 
encore le 100% du Flux initiale même après 
50.000 heures de fonctionnement (NCL).

TECHNOLOGIE FORTIMO La technologie Fortimo 
permet un gain net 
de 47% par rapport à 
une source à décharge 
traditionnelle et un 
éblouissement réduit 
au minimum pour un 
maximum de confort 
même avec une lumière 
chaude.
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Les ballasts électroniques dotes d’un 
système intelligent permettent une gestion 
du flux qui garantisse de faire de l’économie 
d’énergie. Le driver utilisé par Light Nova  
a les suivantes caractéristiques:

NCL (Neri Constant Lumen)
Flux constant
Le driver permet maintenir le constant flux
pendant toute la durée de vie du produit,
en réglant la courant d’alimentation des 
LEDs pour maintenir le même flux.

NLV (Neri Variable Lighting)
Stand-alone settings
Le driver est doté d’un fonction stand-alone
qui règle automatiquement le flux à un ou
plusieurs niveaux pendant la période de
fonctionnement, qui est automatiquement
calibré selon les saisons.

DALI 
Control à distance
Grâce au protocole digital bidirectionnel 
DALI il est possible de régler les niveaux 
d’éclairage et contrôler la consommation et 
diagnostic du système. Dans le luminaire 
il y a déjà un espace prédisposé pour la 
télégestion.

PRESTATIONS:
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Une correcte gestion
électronique du flux
permet des avantages
d’économie d’énergie
et cycle de vie du produit.

Driver Philips 
Xitanium Constant 
Current Xtreme

Le flux constant du 
système est garde pendant 
le cycle de vie du produit,  
en travaillant sur la 
courant pour compenser le 
vieillissement de la source.

Réglage prérègle:  
du démarrage à 22h  
on garantit le 100% du flux 
lumineux; de 22h jusqu’à 
extinction le 70%.

NCL - SORTIE LUMIÈRE CONSTANTE

NVL - STAND-ALONE DIMMING

Temps (années) Temps (années)

Power

Power

Économie

10 10

Économies d’énergie

18:00 22:00 06:00

Heures de fonctionnement (variables
dans l’année)

Heures de fonctionnement 8 h  
(22:00-6:00 / 70%)

Temps (h) 

Switch ON Switch OFF
 
 

100% (Normal operation)
Power

70% (Night mode)

Energy use without NCL Energy use with NCL

Normal 
operation

Luminous 
flux / 
Normal 
operation

Luminous 
flux
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La dissipation thermique est réalisé  
par conduction, soit le contact entre  
le chapeau en aluminium du dissipateur,  
en permettant l’echange de chaleur  
avec l’externe; la structure interne avec  
les petites ailes du dissipateur permet  
par contre une circulation d’aire naturelle 
pour éviter les accumulation de chaleur 
localisé et permets un meilleur echange 
termique entre air et corps externe  
de la luminaire.

Le système appliqué permet l’utilisation  
du dispositif à la temperature ambiante 
jusqu’à 50°C, en maintenant la temperature 
de jonction du LED au-dessous des limites
pour assurer la durée de vie prévue.

PRESTATIONS:
DISSIPATION THERMIQUE

conduction

circulation d’aire

Une bonne gestion de la 
chaleur est capitale pour 
un bon fonctionnement  
et une longue durée  
de vie des sources LED.  
Light Nova est équipé d’un 
système de dissipation  
de la chaleur qui maintient 
la température de jonction 
aussi basse que possible 
en allongeant le cycle de 
vie de la source lumineuse.
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1a 2a 3a

1b 2b 3b

MAINTENANCE

Pendant la manutention aucun visserie  
ou composant se sépare de la structure  
de la luminaire. À l’exception du nettoyage 
de l’écran-lentille, pour enlever toute 
trace de poussière et de saleté,  
aucune opération d’entretien ordinaire 
n’est nécessaire.

Pour accéder au logement 
des dispositifs auxiliaires 
et au logement optique,  
il suffit de dévisser la vis
et de tourner le cadre. 

Ouverture appareillage 

Boîtier d’alimentation 
substituable intégralement 
ca suffit couper les deux 
connecteurs (images 1a-1b 
et 2a-2b) et desserrer la 
visserie de soutien de la 
plaque (images 3a-3b).

Le réequipement est 
également possible en 
remplaçant simplement le 
système ou le module LED.

Le sectionneur coupe 
automatiquement  
le courant dans les 
dispositifs électriques 
auxiliaires.

Enlèvement plaque câblage
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CARACTERISTIQUES  
TECHNIQUES

Configurations 

male G3/4) 

Matériels
 

(UNI EN 1706)

inférieur et supérieur 

Peinture

opaque (type Neri) en la part supérieure, 
et blanc RAL 9010 sur la part inferieure 

Composants principaux

fonction de dissipateur et jonction 

d’aluminium, pour entrer dans le groupe 
optique et le câblage et pour le support  
de l’écran

inférieur et supérieur

résistance aux chocs IK 08 (EN 62262)
 

la récupération du flux lumineux  
et la réduction de l’éblouissement

(modules 2X2)
 

la pression interne/externe
 

de télégestion 

Auxiliaires électriques

programmable avec fonctions:  
NCL, NVL, DALI, 1-10V 

maximum de 2,5mm2

 
les surtensions de mode différentiel 
jusqu’à 6 kV

Alimentateur 
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CARACTERISTIQUES  
TECHNIQUES: MODULE LED 

ÉCRAN
VERRE PLAT TRANSPARENT - Full cut off

OPTIQUE
Type I - SYMÉTRIQUE ROUTIÈRE (NLG 19)

Type II - ASYMÉTRIQUE ROUTIÈRE OU PIÉTON (NLG 20)

Type III - ASYMÉTRIQUE ROUTIÈRE (NLG 21)

Type III - ASYMÉTRIQUE ROUTIÈRE AVEC TROTTOIR ET PISTE-VÉLO (NLG 22)

Type IV - ASYMÉTRIQUE DE PROFONDEUR (NLG 17)

Type V - ROTO-SYMÉTRIQUE (NLG 18)

TEMPÉRATURE DE COULEUR 
3.000K

4.000K

FLUX EN 3.000K
3.500lm 35W 100lm/W

4.500lm 47W 96lm/W

6.000lm 63W 95lm/W

7.500lm 81W 93lm/W

FLUX EN 4.000K
3.500lm 31W 113lm/W

4.500lm 42W 107lm/W

6.000lm 56W 107lm/W

7.500lm 73W 103lm/W

9.000lm 87W 103lm/W

FONCTIONS DRIVER
1 - 10V + NCL

DALI + NCL

NVL

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES 
SECTIONNEUR AUTOMATIQUE À L’OUVERTURE

DONNES TECHNIQUES PRINCIPAUX 

TENSION D’ALIMENTATION
230V, fréquence 50/60Hz
PROTECTION SURTENSIONS  
6kV L-N
ALIMENTATEUR 
Électronique programmable 
REPHASAGE

φ 0,9
ISOLÉMENT ÉLECTRIQUE
Classe II
DÉGRÉE DE PROTECTION 
Eau et poudre IP66
Impactes mécaniques IK08
INFO DE ELABORATION
Pour info sur les associations entre 
flux, puissance, et température  
de couleur consulter le site Internet
-
Neri SpA se réserve le droit d’apporter 
toutes modifications à ses produits  
et à la documentation sans préavis

TYPE I - SYMÉTRIQUE ROUTIÈRE (NLG 19)

CLASSE
H 6,5m, L 6m H 9m, L 7m TI (%)

Espacem. Flux Espacem. Flux

CE2 (20 lux) 32m 9.000lm - - -

CE3 (15lux) - - 31m 9.000lm -

ME3b 21m 6.000lm 27m 6.000lm 10

TYPE III - ASYMÉTRIQUE ROUTIÈRE (NLG 21) 

CLASSE
H 7m, L 8m H 7m, L 9m TI (%)

Espacem. Flux Espacem. Flux

CE2 (20 lux) 28m 9.000lm 29m 9.000lm -

CE4 (10lux) 28m 4.500lm 29m 4.500lm -

ME3b 24m 6.000lm 24m 9.000lm 10

TYPE III - ASYMÉTRIQUE ROUTIÈRE AVEC TROTTOIR (a) ET PISTE-VÉLO (b) (NLG 22) 

CLASSE
H 7m, L 7m L 2m L 2m H 8m, L 7m L 2m L 2m

Espacem. Flux (a) (b) Espacem. Flux (a) (b)

CE1 (30 lux) 21m 9.000lm S1 S2 23m 9.000lm S2 S4

CE2 (20lux) 27m 9.000lm S2 S2 24m 7.500lm S2 S4

ME3b 26m 7.500lm S2 S3 22m 7.500lm S2 S4

TYPE II - ASYMÉTRIQUE ROUTIÈRE OU PIÉTON (NLG 20)

CLASSE
H 7m, L 6m H 7m, L 7m TI (%)

Espacem. Flux Espacem. Flux

CE2 (20 lux) 32m 9.000lm 30m 9.000lm -

ME3b 30m 9.000lm 26m 6.000lm 10

ME4a 30m 6.000lm - - 10

S1 36m 7.500lm 36m 7.500lm -

S2 41m 7.500lm 41m 7.500lm -

TYPE IV - ASYMÉTRIQUE DE PROFONDEUR (NLG 17)

CLASSE
H 7m, L 15m H 8m, L 15m

Espacem. Flux Espacem. Flux

S1 21m 9.000lm 24m 9.000lm

S2 18m 7.500lm 23m 6.000lm

TYPE V - ROTO-SYMÉTRIQUE (NLG 18)

CLASSE
H 7m H 8m H 4m

Espacem. Flux Espacem. Espacem. Espacem. Flux

S1 - - 24x24 9.000lm - -

S2 22x22 9.000lm 24x24 7.500lm 14x14 3.500lm

S4 - - - - 16x16 3.500lm

Tableau d’élaboration Distribution photométrique



30 Neri · Light Nova

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
MODULO LED FORTIMO 

ÉCRAN
VERRE PLAT TRANSPARENT - Full cut off

OPTIQUE
TYPE III - ASYMÉTRIQUE ROUTIÈRE (NLG 31)

TYPE III - ASYMÉTRIQUE PIÉTON (NLG 32)

TEMPÉRATURE DE COULEUR 
3.000K

4.000K

FLUX EN 3.000K
3.000lm 30W 86lm/W

4.500lm 43W 89lm/W

FLUX EN 4.000K
3.000lm 28W 91lm/W

4.500lm 41W 95lm/W

FONCTIONS DRIVER
1 - 10V + NCL

DALI + NCL

NVL + NCL

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES 
SECTIONNEUR AUTOMATIQUE À L’OUVERTURE

TYPE III - ASYMÉTRIQUE ROUTIÈRE (NLG 31)

CLASSE
H 5m, L 4m H 4m, L 3m

Espacem. Flux Interdist. Flux

S2 20m 3.000lm 22m 3.000lm

S3 - - 25m 3.000lm

S4 31m 3.000lm - -

CE4 20m 3.000lm - -

TYPE III - ASYMÉTRIQUE PIÉTONE (NLG 32)

CLASSE
H 4m, L 6m H 6m, L 7m

Espacem. Flux Interdist. Flux

S1 19m 4.500lm - -

S2 19m 3.000lm - -

S3 23m 3.000lm 31m 4.500lm

S4 - - 36m 4.500lm

CE4 17m 3.000lm 23m 4.500lm

Tableau d’élaboration Distribution photométrique

DONNES TECHNIQUES PRINCIPAUX 

TENSION D’ALIMENTATION
220V-240V, fréquence 50/60Hz
PROTECTION SURTENSIONS  
6kV
ALIMENTATEUR 
Électronique programmable 
REPHASAGE

φ 0,9
ISOLÉMENT ÉLECTRIQUE
Classe II
DÉGRÉE DE PROTECTION 
Eau et poudre IP66
Impactes mécaniques IK08
INFO DE ELABORATION
Pour info sur les associations entre 
flux, puissance, et température  
de couleur consulter le site Internet
-
Neri SpA se réserve le droit d’apporter 
toutes modifications à ses produits  
et à la documentation sans préavis
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Caractéristiques principales
 

à s’adapter à la catégorie “Comfort”  
et “Performance” aussi

trafique mixte, centres historiques  
et résidentielles

illuminotecniques avec le minimum de 
consommation énergétique en utilisant 
la LED et des solutions optiques à hautes 
prestations 

sans pénaliser l’efficacité illuminotecnique

Flux

lumineux du système est une valeur 
fondamentale

aux flux du produit, en garantissant que 
ces données restent constantes dans  
le temps, même avec la variation  
de l’efficience des sources LED

L’approche flux permet:
 

du nombre de LED

marché (easy upgrade) actualisation facile

Multilayer
Light Nova utilise une technologie avec 
lentilles multilayer (multicouches):

et couvrent la zone entière à éclairer;  
en cas de panne d’une source, on évite  
de perdre l’uniformité d’éclairage au sol

Caractéristique de la source lumineuse
L’effet éblouissant, typique de sources 
punctiformes, est considérablement réduit 
grâce à des précautions techniques:

POINTS CLEF 

À gauche, de haut en
bas, schématique vues
de LED sans lentilles
multicouches.
À droite, de haut en
bas, LED avec lentilles
multicouches.
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