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Flexibilité : Un large choix d'optiques, de températures de couleurs et de
types de fixations pour s'adapter a tous vos projets urbain

Performant : VIRGO utilise la toute derniere technologie LED offrant un
rendement jusqu’a 143 lumens par watt

Economique: La construction industrialisée au maximum et des colts
maitrisés nous permettent de proposer une solution performante a un
prix attractif

Robuste : Construit dans les meilleurs matériaux , des composants de
haute qualité pour une longue durée de vie avec une garantie
performance de 10 années
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Fixation suspendue par Gaz 27 ou caténaire

Fixation par manchon articulé pour crosse 42
a 60mm ou top 60mm

Fixation décorative avec un bras pour
montage en top 60mm
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TECHNOLOGIE

La combinaison des lentilles PMMA et du réflecteur en aluminium garantissent un
systéme avec une grande efficacité.

La texture spéciale du cluster permet un rétroéclairage de I’ensemble du module.
Cela réduit les effets indésirables et améliore le confort visuel. Les ailettes supérieurs

intégrées a la structure en aluminium moulé sous pression,
garantissent un meilleur refroidissement du luminaire.

@ | OPTIQUE FLEXIBLE

Avec sa large gamme d’optiques,
VIRGO est utilisable dans toutes

situation en ville comme sur la

route

| FAIBLE EBLOUISSEMENT

VIRGO est équipé de la derniére
génération d'optiques garantissant
une haute performance et un grand
confort visuel.

ULOR 0% a 0°

Risque photo biologique : GR 0
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DONNEES TECHNIQUES

Protection
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Protection au stress

Conformité Classe
d’isolement
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Traitement peinture

mécanique
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6000/ " — =t

Résistance aux vibrations selon
IEC 60068-2-6

Test embrun salin selon 1ISO
9227 pour les installations en
front de mer de série

NORMES

EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015
EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

EFFICIENCE DU LUMINAIRE jusqu’a 136 Im/W

TEMPERATURE DE COULEUR
2200K 1 3000 K | 4000 K

INDICE DE RENDU DES COULEURS
IRC = 70

SOURCE D'ALIMENTATION
220-240V | 50-60 Hz

COURANT NOMINAL
350 mA | 525mA | 700mA | 800mA | 1.000mA

PROTECTION SURTENSION
CM/DM 10kV (option)

Ulor : 0% a 0°
RISQUE PHOTO BILOGIQUE : GRO

FACTEUR DE PUISSANCE
20.95

DUREE DE VIE
>100.000 h | L90B10 | de 350 a 1000mA

GARANTIE
Performance photométrique : 10 ans

MATERIAUX

A. Corps en aluminium moulé sous pression UNI EN 1706 avec
une faible contenance en cuivre pour une meilleure
protection contre un environnement agressif. Thermo
laguage. Protection contre la corrosion et les UV. AISI 304 vis
et boulons en acier inoxydable.

B. Verre trempé hautement transparent d'une épaisseur de
4mm

C.Systeme optique fait avec de I'aluminium oxydé poli, avec
un niveau de pureté de 99,9% et les nano optiques PMMA ont
une protection anti UV pour éviter une détérioration sur le
long terme.

MAINTENANCE

Durant l'installation et les opérations de maintenance, il est
possible d’ouvrir le compartiment électrique avec un outil
standard (1) et soulever le couvercle (2) puis placez le
loquet de sécurité (3). Pour fermer le compartiment, baissez
le loquet de sécurité (4) afin de fermer le couvercle et
vissez.




COULEUR
Standard RAL 9006 sablé

MATERIAUX

A. Corps en aluminium moulé sous pression UNI EN
1706 avec une faible contenance en cuivre pour
une meilleure protection contre un environnement
agressif. Thermo laquage. Protection contre la
corrosion et les UV. AISI 304 vis et boulons en acier
inoxydable.

B. Verre trempé hautement transparent d’'une
épaisseur de 4mm

C.Systeme optique fait avec de I'aluminium oxydé
poli, avec un niveau de pureté de 99,9% et les
nano optiques PMMA ont une protection anti UV
pour éviter une détérioration sur le long terme.
D.Driver de marque PHILIPS modele XITANIUM et
en option :

- XITANIUM FULL DRIVE

- XITANIUM SENSOR READY

DIMENSIONS | POIDS

68
Virgo A | cod. VA4
@368 mm H.126 mm | 4,5 Kg Max
Scx. 0,03 m?
INSTALLATION
3/4'G o, ;

Fournitavec:
Embout male INOX 316L 27mm long 30mm




COULEUR
Standard RAL 9006 sablé

MATERIAUX

A. Corps en aluminium moulé sous pression UNI EN
1706 avec une faible contenance en cuivre pour
une meilleure protection contre un environnement
agressif. Thermo laquage. Protection contre la
corrosion et les UV. AISI 304 vis et boulons en acier
inoxydable.

B. Verre trempé hautement transparent d’'une
épaisseur de 4mm

C.Systeme optique fait avec de I'aluminium oxydé
poli, avec un niveau de pureté de 99,9% et les
nano optiques PMMA ont une protection anti UV
pour éviter une détérioration sur le long terme.
D.Montage crosse ou top 49/60mm

E.Driver de marque PHILIPS modele XITANIUM et
en option :

- XITANIUM FULL DRIVE

- XITANIUM SENSOR READY

DIMENSIONS | POIDS

IC O:; r i} 68

Virgo B | cod. VB4
L.406 mm W.368 mm H.110 mm | 5,0 Kg Max
Scx. 0,03 m?

INSTALLATION




COULEUR DIMENSIONS | POIDS
Standard RAL 9006 sablé

14
68
MATERIAUX I\_/.I;g;rir!wcv?lg.é\gcr:m H.624 mm | 6,0 Kg Max
Scx. 0,06 m?
A. Corps et bras en aluminium moulé sous pression
UNI EN 1706 avec une faible contenance en cuivre
pour une meilleure protection contre un INSTALLATION
environnement agressif. Thermo laquage.
Protection contre la corrosion et les UV. AISI 304
vis et boulons en acier inoxydable.
B. Verre trempé hautement transparent d’'une
épaisseur de 4mm
C.Systeme optique fait avec de I'aluminium oxydé
poli, avec un niveau de pureté de 99,9% et les
nano optiques PMMA ont une protection anti UV
pour éviter une détérioration sur le long terme.
D.Montage top 60mm ~ }
E.Driver de marque PHILIPS modéle XITANIUM et @ iternesiom
en Option . @ Externe78mm
- XITANIUM FULL DRIVE Montage sur embout 60mm long maxi 100mm/ mini 70mm
- XITANIUM SENSOR READY Blocage par 6 vis pointeaux M8x7mm




LIGHTING
PERFORMANCE \\

ULOR 0% FAIBLE OPTIQUE

EBLOUISSEMENT FLEXIBLE
IPEA

En accord avec les normes D.M. 27-09-2017 (C.A.M.)

@ SECURITE PHOTOBIOLOGIQUE

Sans risque photo biologique | class 0, IEC | TR 62778

TYPES D'OPTIQUE

“ OPTIQUE TYPE 14

Distribution symétrique.
Optique destinée a une utilisation pour les installations axiales

sur caténaire

CHEMIN PIETONNIER ET CYCLABLE

“ OPTIQUE TYPE 2A

Lumiere asymétrique.
Optique destinée a une utilisation pour les chemins piétonniers

et cyclables

A

RUES URBAINES OU DE BANLIEUE, ZONE
RESIDENTIELLE, SQUARE, PARKING

B OPTIQUE TYPE 3A

Lumiere asymétrique
Optique destinée a une utilisation dans les rues urbaines ou
de banlieue et les autoroutes.




u OPTIQUE TYPE 3B

Lumiére asymétrique.

Type d’optique destinée a une utilisation sur de
tres large route, des squares, des parkings et
des rond points.

E OPTIQUE TYPE 3C

Lumiére asymétrique.

Optique destinée a une utilisation sur de tres
larges routes, des squares, des parkings et des
rond points.

PASSQAGE PIETON

S OPTIQUE TYPE4A /4B

Lumiére asymétrique.
Optique destinée a une utilisation pour
passage piéton.

m OPTIQUE TYPE 5A

Distribution symétrique.
Optique destinée a une utilisation pour les installations type
places, parcs ou jardins




FONCTIONS DU DRIVER XITANIUM

CLO Controdle constant du courant nominal

Etant donné que les performances des LED se détériorent avec
l'utilisation et le temps, elles peuvent étre compensées en
utilisant une sortie de flux inférieure au maximum et en la
maintenant constante en augmentant progressivement le
courant. Dans ce cas, les colts de maintenance et de gestion des
systémes sont considérablement réduits.

NTC (Sonde thermique)

C’est un capteur de température qui ajuste le courant alimentant
les LED. Si la jonction du transistor (Tj) atteint des températures
critiques élevées, le courant est diminué afin de préserver la
longévité des LED.

MINUIT VIRTUEL

Le driver est programmé pour allumer ou éteindre
automatiquement la lumiére en fonction de I'heure de la
journée, ce qui garantit une économie d'énergie importante. Le
débit maximum est généralement défini pendant les premiéres
et dernieres heures de fonctionnement, alors qu'il est prouvé
statistiquement que le trafic est plus important. Il diminue
ensuite pendant les heures intermédiaires lorsque le trafic est
moins dense. Le systétme est capable de se réguler
automatiquement, identifiant la moyenne entre l'instant ou il
s'allume et s'éteint. C'est ce qu'on appelle le «minuit virtuel» et
constitue le point de référence pour réduire I'émission de
lumiére en fonction du profil souhaité. La sortie s'adaptera
automatiquement a la durée de la nuit tout au long de I'année.

£ « S




FONCTIONS DU DRIVER XITANIUM FULL (en option)

CLO Controdle constant du courant nominal

Etant donné que les performances des LED se détériorent avec
l'utilisation et le temps, elles peuvent étre compensées en
utilisant une sortie de flux inférieure au maximum et en la
maintenant constante en augmentant progressivement le
courant. Dans ce cas, les colts de maintenance et de gestion des
systemes sont considérablement réduits.

NTC (Sonde thermique)

C’est un capteur de température qui ajuste le courant alimentant
les LED. Si la jonction du transistor (Tj) atteint des températures
critiques élevées, le courant est diminué afin de préserver la
longévité des LED.

INTERFACE DALI

DALI garantit la flexibilit¢ du systéme d'éclairage gréce a la
technologie numérique. Le systéeme DALI, convivial pour les
installateurs et les utilisateurs finaux, permet une gestion
illimitée du contréle de la lumiére, garantissant ainsi une
optimisation des économies d'énergie et des colts. Il est
possible de contréler jusqu'a 64 modules simultanément. L'outil
est compatible avec les cables L-N-DALI. Un signal de cable est
nécessaire en plus des cables +/-.

INTERFACE 1-10V

Il est possible de régler la quantité de sortie lumineuse au
moyen d'un signal d’entrée analogique ayant un niveau
minimum de 1V et un maximum de 10V. L'appareil est équipé
d'une connexion par cable L-N-1/ 10V.

MINUIT VIRTUEL

Le driver est programmé pour allumer ou éteindre
automatiquement la lumiére en fonction de I'heure de la
journée, ce qui garantit une économie d'énergie importante. Le
débit maximum est généralement défini pendant les premiéres
et dernieres heures de fonctionnement, alors qu'il est prouvé
statistiquement que le trafic est plus important. Il diminue
ensuite pendant les heures intermédiaires lorsque le trafic est
moins dense. Le systétme est capable de se réguler
automatiquement, identifiant la moyenne entre l'instant ou il
s'allume et s'éteint. C'est ce qu'on appelle le «minuit virtuel» et
constitue le point de référence pour réduire I'émission de
lumiére en fonction du profil souhaité. La sortie s'adaptera
automatiquement a la durée de la nuit tout au long de I'année.
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Production

Via Grande, 226 - Bertinoro FC - ITALY
phone +39 0543 462611 - infoghisamestieri.it

www.ghisamestieri.it

Certified company as per
1SO 9001:2015 | 1SO 14001:2015
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Vente

JCL LIGHTING

70 Rue Louis Armand

Zone industrielle

13794 Aix en Provence Cedex 3

Tél : 04 42 24 42 41 / contact@jcllighting.com
www.jcllighting.com
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